
Kunden von WTK können sich darauf verlassen, dass sie 
mehr als nur Wärmetauscher bekommen. Denn wir arbei-
ten nicht nur stetig an der Optimierung unserer Produkte, 
sondern auch an den Produktions- und Lieferprozessen. 
Mit dem Ziel, unseren Kunden höchste Qualität und kurze 
Lieferzeiten zu marktgerechten Preisen zu bieten.

Wir achten bei allen betrieblichen Prozessen auf eine öko-
logische und ökonomische Ausrichtung. So profitieren  
Sie von Wärmetauschern, die konform zu künftigen Anfor-
derungen der Ökodesign-Richtlinien (ErP) sind, und können 
sich darauf verlassen, schon heute Geräte zu erwerben, 
mit denen Sie auch morgen gut aufgestellt sind.

Mehr als nur Wärmetauscher heißt für uns auch mehr als 
nur Service. Gerade weil Anwendungen und Schnittstellen 
immer komplexer werden, ist es uns wichtig, dass kein Kun-
de mit offenen Fragen zurückgelassen wird. Wir sind erst 
zufrieden, wenn Sie es sind. Nur so können wir von Ihnen 
bekommen, was uns am wertvollsten ist: Ihr Vertrauen.

WTK Germany GmbH . Aulweg 47 . 35392 Gießen 
T: +49 641 3013680 . F: +49 641 30136829 . info@wtk-germany.de . wtk-germany.de

WTK GERMANY
WIR TAUSCHEN MEHR ALS WÄRME
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KOMPAKTE LAMELLEN-
WÄRMETAUSCHER

WIR TAUSCHEN MEHR ALS WÄRME.



ERHITZER / 
KÜHLER

VERDAMPFER / 
KONDENSATOREN

● Thermodynamische und geometrische 
 Optimierung für den speziellen 
 Anwendungsfall

● Geräte- oder Kanalausführung

● Kühler mit Tropfenabscheider und 
 Kondensatwanne lieferbar

● Lieferung der Wärmetauscher Vakuum 
 gezogen und verschlossen

● Alle Wärmetauscher werden Druck geprüft

● Thermodynamische und geometrische 
 Optimierung für den speziellen  
 Anwendungsfall

● Umkehrschaltung (Wärmepumpenschal-
 tung) möglich

● Geräte- oder Kanalausführung

● Verdampfer mit Tropfenabscheider und 
 Kondensatwanne lieferbar

● Für alle handelsüblichen Kältemittel

● Mehrkreisausführung möglich

● Lieferung der Wärmetauscher Vakuum 
 gezogen und verschlossen

● Alle Wärmetauscher werden Druck geprüft

LUFT-WASSER- 
WÄRMETAUSCHER

LUFT-KÄLTEMITTEL-
WÄRMETAUSCHER



KVS-HE

● Ein auf den Bedarf gewähltes und opti-
 miertes Lamellen-Rohrsystem gewähr-
 leistet einen hohen Wärmeübergang bei 
 sehr niedrigen luftseitigen Druckverlusten

● Die Berechnung der Systeme kann mit
 – Energieeinspeisung
 – adiabater Befeuchtung
 – als Kombination mehrerer WT erfolgen

● Zur exakten Regelung der Hydraulik-
 einheit werden alle notwendigen Daten 
 berechnet und bereitgestellt

● Der energetische Nutzen und die  
 CO2-Einsparung kann bei Bedarf  
 errechnet werden

● Hydraulische Verschaltung in nahezu 
 reinem Gegenstrom

● Lieferung der Wärmetauscher vakuum 
 gezogen und verschlossen

● Alle Wärmetauscher werden Druck geprüft

● Optional mit Hydraulikmodul lieferbar

PRODUKTDETAILS 

Abmessungen

● berippte Länge  
 min. 200 mm / max. 6000 mm
● berippte Höhe  
 min. 128 mm / max. 2880 mm
● Rohre im Luftstrom  
 min. 1 / max. 24

Lamellen

Materialart / Materialstärke:
● Aluminium 0,14 / 0,20 / 0,25 mm
● Alu-Epoxidharz beschichtet  
 0,14 / 0,20 mm
● Kupfer 0,12 mm

Lamellenabstand:
● 2,0 bis 6,0 mm Lamellenform
● glatt
● geprägt

Lamellengeometrie:
● versetzt 32 mm
● fluchtend 32 mm

Rohre

Materialart / Materialstärke:
● Kupfer (Cu-DHP)
● Ø 12 x 0,35 / Ø 12 x 0,40 mm

 Ø 12 x 1,00 mm

Beschichtungsarten

● KTL
● Pulverbeschichtet

● Heresite

Rahmen

Materialart / Materialstärke:
● Stahl verzinkt (DX 51)
● Aluminium (AlMg3)
● Edelstahl (1.4301)
● Edelstahl (1.4571)

HOCHEFFIZIENTE WÄRME-
RÜCKGEWINNUNGSTAUSCHER

Q
U

A L I TÄTS

S

I C H E R U
N

G

ALLE WÄRMETAUSCHER 
WERDEN AUF DICHTIGKEIT 

GEPRÜFT, GEKENNZEICHNET 
UND PROTOKOLLIERT.


